|deale per tutti gli ambienti

di elevato passaggio come scale, corridoi,
camere dei bambini.

Perfetto anche per locali pubblici

in genere, hotel, sale d'attesa, scuole, uffici,
ospedali, aeroporti, stazioni, ristoranti, cucine.

INTACTA é diversa da tutte le idropitture superlavabili e gli
idrosmalti del mercato. Formulata appositamente con componenti che
la rendono inattaccabile dagli sporcanti che si sciolgono in acqua, dagli oli
e dal grassi, rappresenta un prodotto unico e innovativo che si adatta ai
diversi ambienti della casa e del lavoro. Per una nuova classe di prodotti
dalle prestazioni elevatissime. Una vera corazza superficiale facimente
pulibile che impedisce allo sporco di penetrare e danneggiare I'estetica
della finitura. Con l'opacita profonda di una classica idropittura murale.

STRUMENTI APPLICATIVI DILUIZIONE
-& Pennello 6 Pronto Uso
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ESICCAZIONE RESA
Fuori polvere: 1 ora 14-16 m2/L
Sovraverniciabile: resa media
dopo 4 ore per mano

COLORI

Bianco e tinte medio-tenui da tintometro PRO-ACQUA
e UNIVERSAL con una sola base

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgiti alla nostra rete di distributori
(www.mycolor.it) e visita il nostro sito www.covemavernici.com

SCUOLE
Gli ambienti d\datt\cw

costi di manutenzi
ne nelle ristrettezze
dei budget.

CAMERE dei
BAMBINI

Il prodotto ha
mostrato resistenze
incredibili anche ai
pennarelli indelebili,
alle penne e alle
matite oltr

impronte

raccapri

alle vecchie
lature
alto lucido.
on INTACTA avrai
la massima pulibilita
con un prodotto
opaco che maschera
le imperfezioni
del muro.
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COVEMA Verici S.p.A. e Strada della Barra, 5
10040 Druento ® TO e Tel. 011.9941800
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INntacta

Pittura Supersmacchiabile

coloretrend
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Intacta ¢ coloretrend design

INTACTA e una pittura a base di resine acriliche e cariche sferiche speciali
che riescono a compenetrarsi e a strutturarsi tridimensionalmente per
creare un film in grado di non essere attaccato dagli sporcanti piu difficili,
perfettamente chiuso e resistente al piu intenso e ripetuto sfregamento.

Ottima distensione, pennellabilita e rullabilita genera una finitura
uniforme e profondamente opaca in grado di mascherare al meglio

le imperfezioni del muro.

La Supersmacchiabile

SUPER
SMACCHIABILE
Qualsiasi tipo di macchia,
unto e sSporco, Non
riesce a penetrare nel
sSUppPOro e puo essere
rimosso con un po’ di
detersivo neutro e un
semplice lavaggio.
Una vera corazza
contro le macchie.

SUPEROPACA
Le eccezionali

prestazioni

di smacchiabilita
vengono ottenute
nonostante la
superficie si present
perfettamente opaca,
ancora piu di una
normale idropittura.

MULTISUPPORTO
Applicabile con
semplicita su muri
interni, legno,
cartongesso e
cemento purché
sufficientemente
lisci e
adeguatamente
preparati.

Gli sporcanti possibili sono dawero
tanti e, talvolta, quelli pit tenaci sono
i pit insospettabili. INTACTA ¢ stata
testata con una serie dawero ampia
di sporcanti, alimentari e non,
veicolati in soluzione acquosa, in olio
0 in grasso, come riportato nella
tabella a fianco.

LA PULIBILITA ¢& funzione del
tempo di permanenza dello
sporcante sulla superficie: pit rapida
sara la pulizia migliore

risultera la imozione. Si consiglia di
utilizzare acqua e uno sgrassatore

universale oppure un detersivo
neutro per stoviglie. Vista
l'eccezionale resistenza allo
sfregamento & anche possibile, nei
casi piu difficili, operare con delle
specifiche spugnette abrasive
(Sgommatutto™, Mastro Lindo
Gomma Magica™, Spugnette
Scotch Brite™)

SPORCANTI

Evidenziatori
Pennarelli ad acqua
Pennarelli (¥)
Mayonese

Senape

Ketchup

Matita

Penne ad inchiostro (*)
Rossetto

Sangue

Vino rosso (*)

Olio di Oliva

Aceto

Caffe

The

Coca Cola

nunumunmnununmnumnumnunumnumumumounmoumon
nNnunumunmnunuumumumumumonunmunon
nNnunumunmunuNuLunLmLnuumuMmMmmNnmn

(%]
w

S = SCOMPARE LV = LEGGERMENTE VISIBILE

(*) Alcuni inchiostri possono risultare particolarmente tenaci e
resistenti alla smacchiatura. In questi casi consigliamo di rimuovere la
macchia utilizzando una spugna e detergente neutro per stoviglie
evitando prodotti particolarmente aggressivi come ad esempio i
detergenti per lavastoviglie. Procedere lasciando agire per alcuni minuti

il detergente e strofinare fino a completa scomparsa della macchia. (**)
In questi casi suggeriamo di lasciare asciugare bene e ripetere il
trattamento di pulizia. NB: INTACTA raggiunge la massima prestazione
di lavabilita e smacchiabilita dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.

UNIEN ISO 13300
UNI 10795

CERTIFICAZIONE
di PRODOTTO

ertificaz

UNI 2812-1 Metodo 3
UNIEN 11021:2002

HACCP
N CERTIFIED 7

N
Resistenza agli
agenti di lavaggio

INTACTA & un prodotto che supera
le piti recenti e stringenti certifica-
zioni di prodotto e puo essere
applicato in interno in quei locali
dove sia richiesta una eccezionale
resistenza di superficie e la
massima pulibilita, anche per poter
allungare il ciclo di manutenzione
delle superfici.

Le pareti tinteggiate possono infatti
essere pulite e smacchiate

faciimente piu volte senza rovinare
la superficie (vedi tabella sporcanti)

Ol

UNIEN 12720

Resistenza ai prodotti di pulizia

CERTIFICAZIONE
di PRODOTTO

INDOOR AIR QUALITY*

*UNI EN ISO 16000




